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Ce document est la fiche technique générale du THÉÂTRE MARIGNAN de Charleroi.  

 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des aspects pratiques et techniques pour 

une utilisation optimale des infrastructures et des équipements. 

 

Le théâtre ne dispose peut-être pas de tous les équipements et accessoires techniques 

nécessaires à votre production (son, lumière, vidéo, backline, etc.). 

Envoyez-nous votre fiche technique et/ou contactez-nous préalablement si du matériel 

spécifique vous paraît indispensable. Dans la mesure du possible, nous pouvons y 

apporter des solutions. 

 

Cette fiche technique est sujette à modifications. 

Vous pouvez télécharger la version la plus récente en ligne : 

http://www.exprime-toi.be/exprmt/theatreMarignan.php 

 

Les manuels d'utilisation des principaux équipements son et lumière sont aussi 

disponibles à cette adresse. 
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ADRESSE 

Théâtre Marignan 
Boulevard Joseph Tirou, 53 
6000 Charleroi 
 
Tél. : +32 495 10 20 14 
E-mail : info@theatremarignan.be 
Web : www.theatremarignan.be 

ACCÈS 

Le Théâtre Marignan est situé dans une zone semi-piétonne. 

Un (dé)chargement rapide de petit matériel peut se faire par l'entrée principale du boulevard Tirou. 

Il est également possible de passer les bornes télescopiques de la place de la Digue avec un badge 
d'accès, pour arriver aux entrées situées à l'arrière du Théâtre Marignan, à côté de la chapelle 
Saint-Fiacre. Pour ce faire, veuillez nous contacter préalablement. 

PARKING 

Le stationnement est payant dans la plupart des rues du centre-ville. 
Il est gratuit en surface à partir de 17 heures. 

Un parking payant et sécurisé est possible à Rive Gauche. 
L'accès se fait uniquement par le Boulevard Tirou, via la Place des Tramways.  
La hauteur des véhicules est limitée à 2 mètres. 
Il est conseillé de se garer dans la zone A (niveau -2 ou -3), de sortir par la porte «Novotel - Place Verte» 
(ne pas sortir du parking par les portes vitrées de la galerie) et de prendre l'ascenseur jusqu'au niveau 0. 
Traversez la place Verte et dirigez-vous vers la gauche sur le Boulevard Tirou. 
La sortie du parking Rive Gauche est possible 24h/24. 
Le Théâtre Marignan bénéficie de réductions tarifaires au parking Rive Gauche dans le cadre des 
spectacles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations. 

GÉNÉRALITÉS 

• Les salles du Théâtre Marignan sont sous la responsabilité de leurs régisseurs, seuls habilités à 
prendre des décisions d'ordre technique ou logistique. 

• Chaque compagnie accueillie doit avoir un régisseur connaissant les techniques du son et de la 
lumière pour le spectacle. Si la compagnie n'a pas de personnel technique compétent, les 
régisseurs du Théâtre Marignan peuvent assurer le service, moyennant conditions et dans la 
limite de leurs disponibilités. 

• L'utilisation d'effet spécial scénique (notamment à base de liquide, de flamme, confettis, neige 
artificielle, bulles, mousse, terre, sable, eau, matière poussiéreuse ou friable, etc.) est soumise à 
une autorisation écrite préalable du Théâtre Marignan. 
Sauf notification contraire, le brouillard classique de scène (fog, haze) est autorisé. 

• Pour des raisons évidentes de sécurité et de protection des installations, le Théâtre Marignan 
peut refuser tout matériel de la compagnie accueillie qui lui paraîtrait dangereux ou non 
conforme. 

• Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans tous les espaces du Théâtre Marignan, y 
compris les cigarettes électroniques. 

• La présence d'un régisseur et/ou de personnel stagehand du Théâtre Marignan n'est garantie 
que sur demande expresse. 



 

 
THÉÂTRE MARIGNAN FICHE TECHNIQUE v 1.4.0 

 Page 4 / 22 

GRANDE SALLE 

Jauge 

293 places assises. 

Scène 

• Plancher plat sans pente ni trappes. 

• Dimensions de mur à mur : 14 m (largeur) x 9 m (profondeur). 

• Ouverture : 10 m (avec le rideau ouvert au maximum). 

• Hauteur de la scène : 1 m. 

• Distance du nez de scène à la première rangée de fauteuils : 80 cm. 

• Accès de la salle à la scène : escalier à cour et à jardin, 5 marches, largeur : 1,20 m. 

• Dessous de scène : impraticables (hauteur : 1,30 m). 

• Ponts fixes à une hauteur de 5 m de la scène et à 6 m en salle. 
Structures carrées de 40x40 cm. 
Quadrillage de perches au-dessus de la scène (3 à l'italienne + 9 à l'allemande), entre les ponts. 
Accès aux ponts et aux perches avec une échelle transformable à 3 plans (droite ou parisienne). 

• Hauteur maximale des décors : 4 m. 

• Manteau d'arlequin de tissu noir, sans lambrequin. 

• 3 plans de coulisses de tissu noir (largeur ≈ 1,75 m chaque), orientables à l'italienne ou à 
l'allemande par rotation de la sous-perche. 

• Fond de scène en pendrillons noirs. 

• Rideau rouge à la grecque avec actionnement manuel. 
Vitesse d'ouverture et de fermeture < 10 secondes. 

Régie 

• Face au plateau, en fond de salle, à 17 m du nez de scène. 

• Local fermé : 5,40 m (largeur) x 2,40 m (profondeur) x 2,60 m (hauteur). 

• Baie non vitrée : 2 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

• Table de travail : 3,50 m (largeur) x 0,75 m (profondeur), face à la baie. 

• 3 talkies PMR446 disponibles. 

Loges 

• De la scène, accès aux loges à backstage jardin par un escalier descendant. 

• Loge 1 : 4,50 m x 2,50 m, tables, miroirs, lavabo. 

• Loge 2 : 3,00 m x 2,50 m, tables, miroirs, lavabo. 

• Espace séparé commun pour loges 1 et 2 : lavabo, sanitaires, douche. 

• Loge 3 : 4,70 m x 2,40 m, tables, miroirs, lavabo, sanitaires, douche. 
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Accès pour (dé)chargement 

 Le Théâtre Marignan ne dispose pas d'accès direct sur le plateau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Entrée principale 
Boulevard Tirou 

3 portes séparées 
L = 0,90 m + 1,20 m + 0,90 m 

 

Accès par le hall d’accueil 
L = 1,60 m 
H = 1,80 m 

Plan incliné montant 

Escalier montant du hall rouge 
10 marches 

L = 2 x 2,30 m 
Main courante centrale 

 

Entrée arrière 
Place Saint-Fiacre 

L = 3,60 m 
 

Accès par le hall rouge 
L = 1,30 m 
H = 2,00 m 

Escalier montant 
14 marches 

Entrée de la salle 
2 doubles portes 

L = 2 x 1,80 m 
H = 2,00 m 

Escalier montant 
12 marches 

 

Accès au plateau par l’arrière de la salle 
via les allées à jardin et cour 

L ≈ 1,60 m (variable) 
 

Escalier montant vers les loges 
16 marches 

L = 1,10 m de mur à mur 
L = 0,96 m entre les mains courantes latérales 

H = 2,00 m 
 

Accès au plateau par les coulisses 
L = 0,90 m 
H = 2,00 m 

Escalier montant 
8 marches 
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Distribution électrique 

• 4 prises 3P+N 32A (réservées aux circuits de gradateurs 1 à 24). 

• 3 prises 3P+N 32A (pour les circuits de gradateurs 25 à 42 ou pour usage libre). 

• 2 prises 3P+N 32A (pour usage libre). 

• Prises murales de type «schuko» sur le plateau. 

Eclairage 

Ligne DMX 1  
Convertisseur DMX - 0-10V en régie 
+ splitter DMX à backstage cour. 

Circuit gradateur 42  
Circuits de 2 kW. 
Rack à backstage cour. 

Console lumière 1 
ChamSys PC Wing Compact 
+ logiciel MagicQ Windows 

 

Projecteur PC 16 Robert Juliat Lutin 306LPC 
Puissance : 1 kW. 
Accrochés au gril. 
Avec coupe-flux. 

Projecteur Flood Led 12 Stairville HL-x18QCL 

Puissance : 18 x 8 W. 
Couleurs : composantes RGBW. 
8 accrochés au gril + 4 en spare. 
Avec coupe-flux. 

Découpe Led 2 Briteq BT-Profile 160 15-30 

Puissance : 160 W (COB led). 
Couleur blanche 3200 K. 
Optique : zoom 15° - 30°. 
Accrochés au gril. 

Découpe Led 2 Briteq BT-Profile 160 25-50 

Puissance : 160 W (COB led). 
Couleur blanche 3200 K. 
Optique : zoom 25° - 50°. 
Accrochés au gril. 
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Plan de feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le plan de feu est sujet à modifications en fonction de l’événement en cours.  
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Adressage DMX 

 L’utilisation d’un autre contrôleur d’éclairage est possible avec l’adressage suivant.  
 

Univers 1 

001 - 024 Réservé aux circuits gradateurs de 1 à 24. 

025 - 042 Réservé si les circuits gradateurs de 25 à 42 sont utilisés 
ou usage libre. 

043 – 048 Usage libre. 

049 - 112 Réservé aux Flood Led #17 à #24 du gril (8 projecteurs en mode 8 canaux). 

113 - 249 Usage libre. 

250 – 251 Réservé à la découpe #25 du gril (dimmer 16 bit en mode 2 canaux). 

252 - 254 Usage libre. 

255 - 256 Réservé à la découpe #26 du gril (dimmer 16 bit en mode 2 canaux). 

257 - 259 Usage libre. 

260 - 261 Réservé à la découpe #27 du gril (dimmer 16 bit en mode 2 canaux). 

262 - 264 Usage libre. 

265 - 266 Réservé à la découpe #28 du gril (dimmer 16 bit en mode 2 canaux). 

267 - 512 Usage libre. 
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Sonorisation 

Stage box 1 IMG 
26 in + 6 out. 
A backstage cour. 

Console de mixage 1 Allen & Heath QU-24 24 in + 2 matrix + 6 mix + 4 FX. 

Amplificateur 1 QSC RMX-1450a 2 x 500 W @ 4 ohms. 

Amplificateur 2 QSC RMX-850a 2 x 200 W @ 8 ohms. 

Amplificateur 1 IMG STA-300D 2 x 150 W @ 4 ohms. 

Enceinte (FOH) 4 IMG PAB-115MK2 
Aux murs latéraux, paires à jardin et 
à cour, en bord de scène. 

Enceinte (Front fill) 2 Electro-Voice Sur le pont n° 2, à jardin et à cour. 

Enceinte (Fill) 2 IMG PAB-110MK2 Sur le pont n° 1, à jardin et à cour. 

Enceinte (Delay) 4 IMG MKS-88 
Au plafond du fond de salle, 
réparties de jardin à cour.  

Micro  4 Sennheiser K6P + ME66 Suspendus au gril. 

Micro HF 2 Shure BLX-24E/SM58  

Micro à fil 2 Shure SM58 LCE  

 

 La sonorisation permet un niveau sonore d'au moins 90 dBA en tout point de la salle. 

 Pas de caisson de sub (toutes les enceintes sont full range). 

 Les amplificateurs se trouvent dans un local à côté de la régie. 
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Charge des ponts 

Charge totale maximale par pont : 500 kg 

Charge ponctuelle maximale : 250 kg 

Numéro de pont Charge courante 

5 58 kg 

4 24 kg 

3 34 kg 

2 38 kg 

1 142 kg 

 

 Ces charges sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction du plan de feu en cours.  

Plan de salle 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
THÉÂTRE MARIGNAN FICHE TECHNIQUE v 1.4.0 

 Page 11 / 22 

BAR (QUINZE 100 GUINZES) 

Jauge 

140 places. 

Scène 

• Dimensions : 8,50 m (largeur) x 2,15 m (profondeur). 

• Possibilité de praticables supplémentaires en avant-scène. 

• Hauteur de la scène : 20 cm. 

• Linteau à 2 m du sol de la scène. 

Régie 

• Espace à côté de la scène, à jardin : 1,50 m (largeur) x 1,50 m (profondeur). 

• Occultée du public par des pendrillons. 

• Vue latérale possible vers la scène. 

Loge 

• Espace derrière le mur de fond de scène. 

Accès pour (dé)chargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall d’accueil 
 

 

Escalier descendant 
8 marches 

L = 3 x 2,00 m  
Mains courantes centrales 

 H = 2,10 m 

Entrée arrière 
Place Saint-Fiacre 

 

Porte d’accès 
L = 1,20 m 
 H = 1,75 m 

Escalier descendant 
10 marches 

L = 2 x 2,35 m 
 H = 2,40 m 

Main courante centrale 
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Eclairage 

Console lumière 1 RVE Princess V2 12 canaux DMX 

Splitter DMX 1 JB Systems mini splitter 1 in + 2 out 

Projecteur Led 4 Luxibel LX115 
Puissance : 18 x 6 W. 
Couleurs : blanc froid + chaud. 

Projecteur Led 8 Cameo CLPFLAT1RGBW 
Puissance : 7 x 4 W. 
Couleurs : composantes RGBW. 

Sonorisation 

Stage box 1 IMG 
16 in + 4 out. 
Câble multipaire de 30 m (mobile) 

Enceinte active 2 LD Systems MAUI 28 G2 
Puissance : 1000 W. 

Mixer micro/ligne intégré. 

Lecteur audio 1 Radio CD USB Mpman Pour musique d’ambiance. 

Console de mixage 1 Ramsa WR-S4424  
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Plan technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout matériel mobile de la grande salle peut être utilisé pour la scène du bar. 
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CONTACTS 

Général 

info@theatremarignan.be • Tél. : +32 71 16 19 91 (pendant les permanences) 

https://www.theatremarignan.be 

Direction artistique 

Présidence : Jacky Druaux • jacky@theatremarignan.be 

Comédie & Théâtre : Antoine Vandenberghe • antoine@theatremarignan.be 

Cabaret & Conte : Jacky Druaux • jacky@theatremarignan.be 

Comédie musicale : Jean-Charles Gosseries • jean-charles@theatremarignan.be 

Location des salles 

info@theatremarignan.be 

Bar 

Luigi Di Giovanni • luigi@theatremarignan.be 

Réservations (pour les spectacles de Cabaret 2000) 

Paul-Etienne Dandois • billetterie@theatremarignan.be 

Presse 

Jacky Druaux • jacky@theatremarignan.be 

Communication & Diffusion 

Jean-Charles Gosseries • jean-charles@theatremarignan.be 

Jacky Druaux • jacky@theatremarignan.be 

Comptabilité 

Michelle Vercammen • michelle@theatremarignan.be 

Régie & Technique 

Pol Davril • regie@theatremarignan.be 

Multimédia & Graphisme 

Jean-Charles Gosseries • jean-charles@theatremarignan.be 
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PLAN DE SITUATION 
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PHOTOS 
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Les informations reprises dans cette fiche technique ne sont pas contractuelles 
et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

Copyright c 2018-2019, Théâtre Marignan - Cabaret 2000 ASBL - Exprime-Toi ASBL. 

www.theatremarignan.be    •    www.exprime-toi.be 


